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Allgemeines

Die Feuerwehr Oberhausen, im Folgenden Konaesgeber genannt, betreibt in Zusammenarbeit mit
dem Konzessionsnehmer (Bosch Sicherheitssysteme HEmbals Hauptbetreiber eine
Alarmibertragungsanlage.

Die Anschlussbedingungen regeln die Errichtund den Betrieb von Brandmeldeanlagen (BMA) mit
direkter Anschaltung an die Alarmiibertragungsan(@d#A) der Feuerwehr der Stadt Oberhausen.

Die Anschlussbedingungen schaffen durch einhb#licvorgaben zur Technik der BMA die
Voraussetzungen fur eine sichere Meldung von Gefalund sollen die Auslésung von Fehlalarmen
weitestgehend unterbinden.

Einheitliche Vorgaben zum Aufbau der BMA sowie z&nordnung ihrer Bestandteile sollen der
Feuerwehr trotz der Vielzahl der in ihrem Zustakditsgebiet vorhandenen Objekte sowie
unterschiedlichen Anlagen eine schnelle Orientigrim jeweiligen Objekt und ein effektives
Eingreifen ermdglichen.

Sie erganzen und konkretisieren die Bestimmunged Regeln der Technik, insbesondere im
organisatorischen Bereich, schranken diese jedo&ezug auf die technische Auslegung der BMA in
keiner Weise ein.

Zustandigkeit / Definition

Diese Anschlussbedingungen regeln die Errichturdyden Betrieb von Brandmeldeanlagen sowie die
direkte Anschaltung an die Alarmiibertragungsan(@g#A) des Konzessionsgebers.

Sie gelten fir Neuanlagen, Erweiterungen und besewdichen Anderungen bestehender Anlagen.
Diese Anschlusshedingungen sind Bestandteil desisahieBenden Anschlussvertrages fur die
Einrichtung einer Ubertragungseinrichtung (UE) &ieem Teilnehmer.

Konzessionsgeber

Berufsfeuerwehr Oberhausen
Bricktorstr. 30
46047 Oberhausen

Leitstelle Telefon: 0208/8585-1
Fax: 0208/8585-228
Vorbeugender Brandschutz Telefon: 0208/8585-875
Brandmeldeanlagen Fax: 0208/8585-879
E-Mail: BMA@oberhausen.de
Hinweis:

Fragen bezlglich der feuerwehrspezifischen Eirviotpt ~ far Brandmeldeanlagen
(Feuerwehrschlisseldepot, Freischaltelement, Felehgdienfeld, Feuerwehranzeigetableau, u.a.)
sind mit der Brandschutzdienststelle — VorbeugeBdandschutz — abzustimmen.
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Konzessionsnehmer / Hauptbetreiber

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Friedrich — Ebert — Str. 14

44866 Bochum

Tel.: 0234-9532-261

Mail: Andree.Kaminski@de.bosch.com

Zugelassene Errichter fir Ubertragungseinrictungen

Siehe Anlage 2

Leitstelle fiir Revision / Wartungen

An- und Abmeldungen erfolgen in der Bosch — Clagstelle oder der Clearingstelle des ,zugelassenen
Errichters”. Das Verfahren und das erforderlichenti@ort wird durch Bosch Sicherheitssysteme oder
den ,zugelassenen Errichter” schriftlich mitgeteilt

Teilnehmer

Teilnehmer ist derjenige, dessen Brandmeldgan(BMA) (iber eine Ubertragungseinrichtung (UE)
unmittelbar an die Alarmibertragungsanlage angessbh wird.

Der Verantwortungs- und Kostenbereich des Teilrersnumfasst alle betrieblichen und technischen
Einrichtungen zum Anschluss an die Ubertragungiginmg.

Mit dem Auftrag bzw. bei Abschluss des Vertrmgam Anschluss an die Alarmuibertragungsanlage des
Konzessionsgebers erkennt der Teilnehmer diesehusgbedingungen verbindlich an und verpflichtet
sich zu deren Einhaltung.

Allgemeine Anforderungen an Brandmeldeanlagen (BMA)

BMA sind nach den jeweils giltigen Vorschrifteru errichten. Insbesondere sind folgende
Bestimmungen zu beachten:

VDE 0100 Errichten von Starkstromanlagen mit Ngramnungen bis 1000V
VDE 0833 Gefahrenmeldeanlagen firr Brand, Einbuath Uberfall

DIN EN 54 Brandmeldeanlagen

DIN 14661 Feuerwehrbedienfeld

DIN 14662 Feuerwehranzeigetableau

DIN 14675 Brandmeldeanlagen — Aufbau —

VdS Richtlinien insbesondere VdS 2095, VdS 2105

Fir die Phasen Planung, Montage, InbetriebagtziAbnahme und Instandhaltung missen die
Kompetenzen der beteiligten Fachfirmen nach DIN7B48urch eine nach DIN EN 45011 bzw. DIN

EN ISO/IEC 17065 akkreditierte Stelle zertifizisgin.

Ein Qualitdtsmanagementsystem, z.B. nach DIN EN98QL, ist nachzuweisen.

Die entsprechenden Dokumente zum Nachweis sind Btandschutzdienststelle auf Verlangen
vorzulegen.

Die Gesamtkonzeption, jede nachtragliche AndgruAbweichung oder technische Neuerung ist vor
Ausfiihrung mit dem Konzessionsgeber abzustimmen.

In einem angemessenen Umfang kann von dem Koonsggber, auf Kosten des Teilnehmers,
verlangt werden, dass bestehende Anlagen den nel@emeanderten Vorschriften angepasst werden.
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BMA miussen durch eine nach DIN festgeschrieb@séandhaltung betriebssicher gehalten werden.
Entsprechende Nachweise sind dem Konzessionsggqliestens bei der Abnahme der BMA
vorzulegen.

Bei Fehlalarmen, die auf technische DefekteB.(ziehlende Wartung) oder Fahrlassigkeit des
Teilnehmers zurlickzufihren sind, behélt sich demz€ssionsgeber vor, eventuelle Fehleinsatze
kostenpflichtig abzurechnen und die BMA Uberpriderassen.

Die Kosten der Malinahmen gehen zu Lasten desehailars.

Auf Verlangen des Konzessionsnehmers bzw. ,fasgenen Errichters” oder des Konzessionsgebers ist
der Teilnehmer verpflichtet, zu seinen Lasten Altelerungen vornehmen zu lassen, die die Funktion
und Bedienbarkeit der AUA sicherstellt.

Der Konzessionsgeber behalt sich vor, Anderaragier Abschaltungen von Ubertragungseinrichtungen
der zustandigen Bauaufsichtsbehérde weiter zu meldeenn der Teilnehmer bauaufsichtlich
verpflichtet ist, eine funktionsfahige Alarmweitehsltung zum Konzessionsgeber sicherzustellen.

Dem Konzessionsgeber und dem Konzessionsnebmer dem ,zugelassenen Errichter* ist zum
Zwecke der Uberpriifung, in der geschaftsiiblicheit, Aer Zutritt zu allen Teilen der BMA sowie der
Ubertragungseinrichtung zur Alarmibertragungsantaggewahren.

Der Teilnehmer muss dem Konzessionsgeber und denzdssionsnehmer bzw. dem ,zugelassenen
Errichter* mindestens drei Kontaktpersonen nenrdia, im Bedarfsfall sofort verstandigt werden
konnen.

Die Namen und Anschriften der Kontaktpersonen stathdig zu aktualisieren, dem Konzessionsgeber
und dem Konzessionsnehmer bzw. dem ,zugelassenmahtér* unaufgefordert mitzuteilen sowie gut
sichtbar in der Brandmeldezentrale zu hinterlegen.

Der Teilnehmer hat sicherzustellen, dass die g®ean Kontaktpersonen im Alarmierungsfall
erreichbar sind.

Sind die benannten Kontaktpersonen nicht ember,
nicht in der Lage in angemessener Zeit an der Estsdle
zu erscheinen,
nicht in der Lage einen Vertreter zur Einsatzstale
entsenden

oder ist die an der Einsatzstelle erscheinendsoRericht in der
Bedienung der Brandmeldeanlage unterwiesen,

so sind alle weiteren MaBnahmen des Konzessionsgatie zur Sicherstellung des Brandschutzes im
betroffenen Objekt (z.B. Gestellung einer Brandsibkitswache) gemal der Feuerwehrsatzung der
Stadt Oberhausen vom 20.12.2016 und dem jeweilselidéth Kostentarif (Anderungssatzung) zur
Feuerwehrsatzung kostenpflichtig.

Bei Ausfall von baurechtlich geforderten sidfetstechnischen Einrichtungen wie automatischen
Loschanlagen, Brandmeldeanlagen, Feuerwehrschiiggseis u.a. oder der Abschaltung der UE sind
unverziglich die entsprechenden Kompensationsmafgrmhmit der Brandschutzdienststelle der
Feuerwehr Oberhausen und der Bauordnungsbehdrdstambmen.

Zugang zum Objekt

Den Einsatzkraften der Feuerwehr ist bei ihteimreffen der gewaltlose Zugang zur BMA bzw. zu
allen durch die Brandmeldeanlage tUberwachten Beaiém Objekt zu ermdglichen. In Absprache mit
der Brandschutzdienststelle — Vorbeugender Brandschist ggf. ein Feuerwehrschlisseldepot (FSD)
zu installieren. Objektschliissel (GHS) werden voomiessionsgeber nicht angenommen.
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Es sind grundsatzlich zwei Uberwachte Objekissel (GHS) im FSD aufzubewahren. Je nach Grofl3e
des Bauvorhabens kénnen seitens der Brandschuststielie mehr Objektschlissel gefordert oder der
Vorhaltung von nur einem Schliissel zugestimmt werdde SchlielBungen — Halbzylinder — fir FBF,
FAT u.a. werden kostenfrei vom Konzessionsgebeetiesnd bleiben dessen Eigentum.

Bei der Einrichtung eines FSD sind besondere Vibaungen zu beachten. Diese missen beim
Konzessionsgeber — Vorbeugender Brandschutz — enulgef werden.

Um den Einsatzkraften das Offnen des FSD ohlaemauslosung durch die BMA zu ermdglichen,
muss ein vom VdS anerkanntes Freischaltelement)(W8EBanden sein. Das FSE ist an eine eigene
Meldergruppe der BMA aufzuschalten. Die Betatigdeg FSE darf ausschlief3lich die Blitzleuchte, die
Entriegelung des FSD und die Ubertragungseinrichturslésen.

Zugang und Anfahrtsstelle fiir die Feuerwehr

Bei der Installation einer neuen Brandmeldegalader einer wesentlichen baulichen Erweiterung /
Anderung (Bestandsobjekt mit Brandmeldeanlagejusteinsatztaktischen Griinden die Unterbringung
der feuerwehrspezifischen Einrichtungen (Feuerwatidmnfeld, Hauptmelder, Feuerwehranzeige-
tableau, Feuerwehrlaufkarten u.a.) in einem eigdtemm (Feuerwehrraum), mit direktem Zugang von
aul3en, erforderlich.

Sollten bauliche und / oder andere Grinde der dfardy nach einem Feuerwehrraum zur
Unterbringung feuerwehrspezifischer Einrichtungentgegenstehen, so ist rechtzeitig mit der
Brandschutzdienststelle — Vorbeugender Brandsch&iécksprache zu halten.

Der Ort des Feuerwehrraumes sowie die Anfafeftes sind im planerischen Vorfeld mit der
Brandschutzdienststelle — Vorbeugender Brandschatzzustimmen.

Der Zugang ist mit einer roten Blitzleuchte widem Hinweisschild (BMZ) zu kennzeichnen.

Ubertragungseinrichtung (UE) zur Anschaltung andie Alarmiibertragungsanlage

Der Betrieb einer Alarmibertragungsanlage isiem Konzessionsnehmer bzw. ,zugelassenen
Errichter* Gbertragen worden.

Fur die Anschaltung einer UE ist mit dem Korstessnehmer bzw. dem ,zugelassenen Errichter” ein
Anschlussvertrag abzuschlieBen. Abstimmungen hiesind mit dem Konzessionsnehmer der
Alarmubertragungsanlage zu treffen.

Fir die Anschaltung der UE muss der Auftragvbder Anschlussvertrag mit allen erforderlichen
Angaben und Dokumentationen zum Objekt sowie zareamgeschalteten BMA mindestens 6 Wochen
vor dem Anschalttermin beim Konzessionsnehmer hzugelassenen Errichter” vorliegen.

Die UE ist im gesicherten Funktionsbereich BBZ zu installieren.

Zur Montage der UE sind vom Betreiber der BMgende Anschliisse / Leitungen zur Verfiigung zu
stellen:

- 230 Volt Stromversorgung zum Festanschluss derGl&dcher Stromkreis wie die BMZ)

- Leitungsverbindung (Fernmeldekabel) zum Ubergabkipiiausanschluss, APL) des
Fernmeldenetzbetreibers

- Leitungsverbindung (Fernmeldekabel) zur BMZ zureBistellung der Ubertragungskriterien

Die Ubertragungseinrichtung ermoglicht ggf. einffedenzierte Ubertragung von Brandmeldungen. Je
Anlaufpunkt der Feuerwehr bzw. pro zugewiesenerofmeren Einsatzabschnitt ist jeweils eine
separate Brandmeldung zu Ubertragen. Die Anschpligemal DIN 14675 Anhang B an die

Ubertragungseinrichtung erfolgt mit jeweils einensteuereinrichtung (DIN Schnittstelle) in der

Brandmeldezentrale. Die Festlegung dieser difféegten Brandmeldungen erfolgt objektspezifisch in
Abstimmung mit der Feuerwehr.
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Prufung und Revision der UE

Im Rahmen der Prufung der UE werden nachfolgefédtigkeiten durch den Konzessionsgeber
durchgefuhrt:

- manuelle Ausl6sung der UE, Alarm und Stérung
- stichprobenartige Uberprufung des Betriebsbuches

Die UE wird einmal pro Quartal je Kalenderjalrerpriift.

Fur die Prifung der UE ist den Vertretern des Keszmsgebers der Zugang zu den Anlagen zu
gewahren und deren Tatigkeiten sind zu unterstiitzen

Der Konzessionsgeber dokumentiert die Prifung Einsatzleitrechner und tragt diese in das
Betriebsbuch der UE ein.

Erkennbare Mangel, die sich aus der Prifunglerg, sind von den Verantwortlichen unverziglich zu
beseitigen.

Der Konzessionsnehmer bzw. ,zugelassene Eerithtird den Teilnehmer Uber durchzufihrende
Malnahmen sowie Uber Stérungen informieren.

Als Informationsweg gelten die vom Teilnehmer baitegten Adressen.

Der Konzessionsnehmer bzw. ,zugelassene Eetithiird in Abstimmung mit dem Konzessionsgeber
eine UE abschalten, wenn Stérungen einen weiterettieB der Alarmibertragungsanlage nicht
zulassen oder wenn die Stérungen von der BMA de#nélfeners ausgehen. Alle zustéandigen
Institutionen sind dariiber umgehend zu informieren.

Notwendige Ersatzmaflinahmen durch die beteiligtetititionen, die im Storfall der Anlage sowie des
Ubertragungsweges erforderlich sind, gehen zu bhastes Teilnehmers und sind von ihm zu
veranlassen bzw. durchzufiihren.

Brandmeldeanlage (BMA)

Der Standort, Aufbau und die Einrichtung einBrandmeldeanlage, mit Anschaltung an die
Alarmiibertragungsanlage iiber eine UE, ist mit demnzéssionsgeber abzustimmen.

Der Zugangsweg zur BMZ ist im Bedarfsfall miinkeisschildern gemafR DIN 4066 schliissig zu
kennzeichnen.

Fur die Anzeige der Meldergruppe ist ein Fewmanzeigetableau (FAT) nach DIN 14662 zu
installieren. Bei Nebenmeldeanlagen und je nachagemgrée kann, nach Absprache mit dem
Konzessionsgeber, auf ein FAT verzichtet werdeatt&tssen ist eine Meldergruppeneinzelanzeige zu
installieren.

Das FAT sollte mit ESPA Schnittstelle V4.4.4 besfthaerden. Uber diese Schnittstelle kénnen die
Anzeigeinhalte des FAT ausgegeben werden, woduiehQption fiir die kiinftige Ubertragung
zusatzlicher Informationen an die Feuerwehr gegetsén Die Ubertragung dieser zusétzlichen
Informationen erfolgt objektspezifisch in Abstimngumit der Feuerwehr. Zwischen dem FAT und dem
Montageort der Ubertragungseinrichtung (UE) ist wdmuseits eine 4-adrige Leitungsverbindung
erforderlich.

Wird ein FAT abgesetzt von der BMZ installiesiind folgende Punkte zu beachten:

- Die Leitungsverlegung muss in Funktionserhalt mateles in E 30 ausgefuhrt sein.

- Es dirfen nur Meldergruppen angezeigt werden, idieneAlarm zum Konzessionsgeber ausgelost
haben (keinen Voralarm). Abschaltungen und Stommijgfen nachrangig angezeigt werden.

- Der Signalweg zwischen BMZ und den Einrichtunglem Feuerwehranlaufstelle (FBF, FAT) ist
redundant und riickwirkungsfrei in zwei getrennteab&ln zu verlegen.
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Fir die Meldung einer_Sabotage (FSD) oder S@r(BMA) ist ein Vertrag mit einer jederzeit
besetzten, vom VdS zugelassenen Stelle (z.B. ménkanntes Wach- und Sicherheitsunternehmen)
abzuschlieBen. Die Stérungsweiterleitung ist zwdodntieren.

Entsprechende Nachweise Uber die Meldungswettenigi sind der Brandschutzdienststelle auf
Verlangen, insbesondere auch bei der wiederkehrem®tgéifung oder der Brandverhiitungsschau,
vorzulegen.

Bedientableau fur den anlagentechnischen Bodmuds

Alle Bedienelemente fir sicherheitstechnische iEliungen, die bei einem Feuerwehreinsatz im
Objekt durch die Einsatzleitung ggf. bedient werderiissen, sind auf einem Tableau in der
Feuerwehranlaufstelle darzustellen.

Das Tableau muss eine Grundrissdarstellung dekdBaers enthalten, in denen die einzelnen Bereiche
(z.B. fur die Entrauchung) Ubersichtlich dargestsihd. Die Schaltzustande der betroffenen Anlagen
missen an dem Tableau abgelesen werden koénnen. gBimaue Ausfihrung ist mit der
Brandschutzdienststelle abzustimmen.

Abschaltung von gefahrdenden Anlagen

Sind im Objekt Anlagen oder Anlagenteile vorhanddie im Einsatzfall eine Gefahr fur Einsatzkrafte

darstellen kdnnen, insbesondere Anlagen von denem @ach Abschalten der Energieversorgung noch
eine Gefahr ausgeht (z.B. Photovoltaikanlagen)msissen diese mit einer Notabschaltung versehen
sein.

Diese Notabschaltung ist ggf. nicht nur an der afyel selbst, sondern nach MalRgabe der
Brandschutzdienststelle auch in der Feuerwehrastigléd zu installieren und entsprechend zu

kennzeichnen.

Feuerwehrbedienfeld (FBF)

Die Installation eines FBF nach DIN 14661 isthindlich vorgeschrieben.

Brandmelder

Die Auswahl und Installation von Brandmeldemfiolgt nach den z.Zt. gultigen Bestimmungen und
Regeln der Technik.

Jeder Brandmelder ist dauerhaft und gut sichtii&d der Gruppen- und Meldernummer nach DIN zu
beschriften.

Die jeweilige Meldernummer muss in den Feuemnteetikarten eingetragen sein.

Zur Uberwachung sind vorzugsweise Punktmelderverwenden. Sollten bauliche und / oder andere
Grinde der Forderung zur Installation von Punkteicentgegenstehen (z.B. Ansaugrauchmelder), so
ist rechtzeitig mit der Brandschutzdienststellearbéugender Brandschutz — Rucksprache zu halten.

Nichtautomatische Brandmelder (Handfeuermelder)

Handfeuermelder sind in Fluchtwegen und Notanggbereichen in Laufrichtung erkennbar
(Vorderansicht) zu installieren. Ein innen liegendéandeinbau ist zu vermeiden.

Der Einbau von Handfeuermeldern in Feuerléddlaschanschlusseinrichtungen (Wandhydranten)
wird nur dann toleriert, wenn diese in den zuvonawten Bereichen installiert sind und die
erforderlichen DIN — Mal3e eingehalten werden.

Funktionsbezogene Ausldseeinrichtungen diré&hlith nicht mit den Handfeuermeldern, welche der
Alarmierung dienen, identisch sein. Sie sind fumksibezogen zu beschriften und dirfen die UE nicht
aktivieren.
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Nichtautomatische Brandmelder (Handfeuermelaeiissen fiir die Rickstellung im Auslésefall mit
einem herkdmmlichen Schliissel fur Handfeuermeldakénschlussel) zu 6ffnen sein.

Automatische Brandmelder

Die Auswahl und Anzahl automatischer Brandmeldet entsprechend der wahrscheinlichen
Brandentwicklung in der Entstehungsphase, der Rahmhden Umgebungsbedingungen und den
moglichen StérgroRen in dem zu Uberwachenden Bereierfolgen.

Verantwortlich ist hierfur der Teilnehmer in Abgphe mit dem Konzeptersteller der BMA.

Automatische Brandmelder miissen so angebraght dass die optische Anzeige des Melders mit
Blickrichtung vom Raumzugang, entsprechend der wverlerlaufkarte, zu sehen ist.

Bei der Installation automatischer Brandmeldee)che die UE auslosen, sind zur Vermeidung von
Fehlalarmen, nach Abstimmung mit dem Konzessiorsgetutomatische Mehrkriterien — Brandmelder

zu installieren. Im besonderen Einzelfall konneagmAbstimmung mit dem Konzessionsgeber, andere
gleichwertige Systeme eingebaut werden.

Werden automatische Brandmelder ausschlie@llSteuermelder (z.B. Rauchschutztiir) verwendet, s
sind diese funktionsbezogen zu beschriften. Diesl&t diirfen die UE nicht auslésen.

Automatische Brandmelder in Deckenhohlraumen

Brandmelder in Zwischendecken mussen ohne klesen Aufwand zuganglich sein. Unter jedem
Melder muss ein besonders gekennzeichnetes Deekeeert herausnehmbar angebracht sein. Fir die
Kennzeichnung sind Hinweisschilder gemaf DIN 14828erwenden.

Fir die Zuganglichkeit zum Melder ist eine ggwmite Steigeeinrichtung (Leiter) dauerhaft berait z

halten. Die Leiter ist durch eine geeignete Hahgrmit FeuerwehrschlieBung (Halbzylinder wird vom
Konzessionsgeber gestellt und bleibt dessen Eigentgegen Entnahme zu sichern. Die

Deckenelemente — Revisionsoffnungen — missen abera gro3 (Mdglichkeit zur Erkundung des zu
Uberwachenden Bereiches durch eine Einsatzkraft)alnme Spezialwerkzeuge zu 6ffnen sein. Sollte
die Leiter zur Kontrolle eines Melders erforderlggin, so ist in der Laufkarte darauf hinzuweisen.

Automatische Brandmelder in Zwischenbéden

Brandmelder in Zwischenbtéden missen an den rigdien oberhalb der Melder entsprechend
gekennzeichnet sein. Um ein Vertauschen der méekid?latten zu verhindern, missen diese mit einer
dauerhaften Haltevorrichtung gesichert werden.

Geeignetes Hebewerkzeug fir die Bodenplatténgig sichtbar in der BMZ vorzuhalten. Das

Hebewerkzeug in der BMZ ist durch eine geeignetiterdang mit Feuerwehrschlieung (Halbzylinder

wird vom Konzessionsgeber gestellt und bleibt dedsigentum) gegen Entnahme zu sichern. Sollte
das Hebewerkzeug zur Kontrolle eines Melders eéidich sein, so ist in der Laufkarte darauf

hinzuweisen.

Automatische Brandmelder in Schachten

Fur Brandmelder in Schéachten (Luftschachte, edsdhédchte) gelten sinngemald die Bedingungen fur
Brandmelder in Deckenhohlraumen und Zwischenbdden.

Fur Brandmelder in Aufzugschéchten ist zu geleddten, dass das Ansprechen der Brandmelder durch
die Einsatzkrafte erkannt bzw. der betroffenen Barerkundet werden kann.
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Anschaltung von Brandschutzeinrichtungen
Sprinkleranlagen
Fir jede Sprinkleranlage ist eine separate Meldepe vorzusehen.

Erstreckt sich eine Sprinkleranlage Uber mehrexscBosse, sind fir jedes Geschoss Stromungswachter
einzubauen.

Stromungswachter sind an der BMA einzeln als Mgjdgpe aufzuschalten. Deren Auslésung muss
am FAT mit der Bezeichnung des betroffenen Beraicreezeigt werden.

Sonstige Loschanlagen

Ortsfeste Loschanlagen (OLA), z.B. gbschanlagen, missen an der BMA aufgeschaltetemereiir
jede ortsfeste Léschanlage ist eine separate Mgladigpe vorzusehen.

Die Aufschaltung muss so erfolgen, dass das Aeslder Meldergruppe am FAT mit der Bezeichnung
des jeweiligen Loschbereiches angezeigt wird.

Feuerwehrlaufkarten und Feuerwehrplane

Die Erstellung der Feuerwehrlaufkarten nach ¥ 75 ist mit dem Konzessionsgeber abzusprechen.
Die Feuerwehrlaufkarten sind in zweifacher Awdfung zu hinterlegen. Ist aufgrund der
Laufkartenanzahl eine Deponierung in einem abs8bhheen FIBS nicht mdglich, kdénnen in
unmittelbarer Nahe gesonderte Behaltnisse zushitzigtalliert werden.

Fur jede Meldergruppe sind eigene Feuerweltkéatdn in der Gro3e DIN A3 zu erstellen.

Die Feuerwehrlaufkarten sind laminiert, mit rtémreitern versehen in einem gekennzeichneten
Kartenkasten in der BMZ zu hinterlegen.

Die Plane sind auf der Basis von aktuellen @rigsplanen zu erstellen.
Es ist eine vereinfachte Darstellung der WandeTiitffnungen ohne VermalRung zu wahlen.

Gebaudeeinfassungs — bzw. Trennwande und Warel&rdndabschnitte bilden, sind hinsichtlich ihrer
Darstellung in den Grundrisszeichnungen deutliatvdrzuheben.

Die Plane sind mit einer Legende und einem Nf@itizu versehen.

Feuerwehrlaufkarten ersetzen nicht die Feuersiesatzplane nach DIN 14095, sondern dienen
lediglich der Auffindung durch Ereignisse aktiverBrandmelder.

Die aktuellen, von der Brandschutzdienststéberpriften und freigegebenen Feuerwehrplane nach
DIN 14095 sind in der Brandmeldezentrale in der E&rIN A3 laminiert in einem Ordner zu
hinterlegen.

Prifung der BMA zur Anschaltung an die Alarmibetragungsanlage durch den
Konzessionsgeber

Vor Anschaltung der BMA an die Alarmibertragsaglage erfolgt eine Funktionsprufung durch den
Konzessionsgeber im Beisein des Konzessionsnetbmers,zugelassenen Errichters”.

Der Termin fir die Anschaltung der BMA muss d&wmnzessionsgeber mindestens 14 Tage vorher

mitgeteilt werden. Der Teilnehmer bzw. der Errichder BMA hat alle an der Abnahme beteiligten
Institutionen rechtzeitig zu informieren.

10



Anschlussbedingungen
fur die Anschaltung von Brandmeldeanlagen

©)
(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Bei der Anschaltung miissen der Teilnehmer werdedrichter der BMA anwesend sein.
Zu diesem Zeitpunkt mussen dem Konzessionsdelggmde Unterlagen Gbergeben worden sein:

- Prifbericht eines staatlich anerkannten Sachvatigién entsprechend der Prifverordnung. Es
wird empfohlen, den fiir die Abnahme der BMA zusiged Sachverstandigen schon wahrend der
Planungsphase mit einzubeziehen.

- Nachweis Uber die ordnungsgemafe Errichtung der BIMt&h eine zertifizierte Fachfirma
- Nachweis der Wartung und Instandhaltung der BMAcHwgine zertifizierte Fachfirma

- Nachweis Uber eine Sabotageweiterleitung / Stomegtung an eine standig besetzte Stelle (z.B.
anerkanntes Wach — und Sicherheitsunternehmen)

- Nachweis (schriftliche Benennung) einer Stelle Eotgegennahme von Stérmeldungen
- Unterschriebene und gestempelte Vereinbarung tdseFduerwehrschlisseldepot

- Unterschriebene und gestempelte Anerkennung (Bgttler AB im Original

- Objektinformationen (Ansprechpartner u.a.)

- Feuerwehrplane nach DIN 14095 in dreifacher Ausfiigr farbig, DIN A3 und zusatzlich in
digitaler Form (PDF)

Die Ubergebenen Dokumentationsunterlagen sitithdiy vom Teilnehmer aktuell zu halten.
Veranderungen sind dem Konzessionsgeber sowie demzdssionsnehmer bzw. ,zugelassenen
Errichter* unverzuglich schriftlich mitzuteilen.

Die Abnahme durch den Konzessionsgeber bezgit auf die in diesen Anschlussbedingungen
aufgefuihrten Forderungen. Sie erfolgt stichpunigarEs wird vorausgesetzt, dass die BMA den
Regelwerken der Technik entspricht.

Die Prufung des Konzessionsgebers zur Ansamglist keine gutachterliche Abnahme der BMA. Sie
dient ausschlieRlich zur Uberprifung der Funktion.

Wirk-Prinzip-Prifung

Alle sicherheitstechnischen Einrichtungen, dieverbindung mit der Brandmeldeanlage stehen, sind
vor Inbetriebnahme des Objektes sowie nach weshatli Anderungen an der Brandmeldeanlage
gemal der aktuellen PrifVO NRW auf ihre ordnungsif&enFunktion sowie das bestimmungsgemalie
Zusammenwirken mit dieser zu prifen.

Die Priufung muss durch einen staatlich anerkanrReiifsachverstdndigen gemafy der gultigen
Prufverordnung abgenommen und dokumentiert werD@n Prifergebnisse sind der Bauaufsicht und

der Brandschutzdienststelle auf Verlangen vorzulege

Die Wirk-Prinzip-Prifung kann sich, je nach Umfadgr Bauausfiihrung, auf folgende Anlagen

beziehen:

- Brandmeldeanlgen

- Loftungsanlagen

- Rauch- und Warmeabzugsanlagen
- FSD und zugehdorige Anlagenteile
- L&schtechnische Anlagen

- Alarmierungsanlagen

- Aufzugsanlagen

- Tursteuerungen

- Brandfallsteuerungen allgemein

- Fluchtweglenkungen
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Kostenersatz und Entgelte

Die Priifung der BMA zur Anschaltung an die Ulrah den Konzessionsgeber ist Teil der einmaligen
Anschlusskosten des Konzessionsnehmers. Alle audgmon Mangeln in der BMA bzw. im Objekt
erforderlichen Wiederholungsprifungen zur Anschajtuler UE sind zuséatzlich kostenpflichtig und
werden dem Teilnehmer vom Konzessionsnehmer bzgelasisenen Errichter gesondert in Rechnung
gestellt.

Die Kosten, die dem Konzessionsgeber aufgrwomd Rehlalarmen entstehen, werden dem Teilnehmer
in Rechnung gestellt. Es besteht die Pflicht zunstKinersatz, hierbei ist es unerheblich, ob ggtté®ri
den Alarm vorsétzlich oder fahrlassig verursaclema

Einsatze, die durch Fehlfunktion oder Arbeiten der BMA herrihren, gehen zu Lasten des
Teilnehmers.

Die Einrichtung und Instandhaltung der feuemt@&thnischen Einrichtungen der Brandmeldeanlage
(FSD, FSE u.a.) sowie der unter Punkt 11.(2) getemEreignisse sind gemaR der Feuerwehrsatzung
der Stadt Oberhausen vom 20.12.2016 und dem jeefdilellen Kostentarif (Anderungssatzung) zur
Feuerwehrsatzung kostenpflichtig.

In begriindeten Ausnahmefallen kann auf Antragdeuf Kostenersatz verzichtet werden.

Sonstige Bedingungen

Der Konzessionsgeber behalt sich vor, im Efalebbweichende Regelungen festzulegen, wenn
feuerwehrtaktische oder —technische Bedingungeneatferdern.

Bauliche und betriebliche Anderungen

Bauliche An@erungen sowie Nutzungsanderungen @ebauden oder Gebaudebereichen sowie
betriebliche Anderungen und Anderungen in den Komikationsverbindungen verantwortlicher
Personen sind dem Konzessionsgeber unverziglicdutaiten.

Die entsprechenden Objektinformationen (z.B. Fesbrplane u.a.) sind vom Teilnehmer zu
aktualisieren.

Nichtweiterleitung eines Brandmeldealarms / Stérungn bzw. Abschaltungen an der UE, der
BMA oder dem FSD / Revisionsschaltungen

Nichtweiterleitung eines Brandmeldealarms / Komp¢inasmafl3nahmen

Fir den Fall, dass keine automatische Weiterleiteings Brandmeldealarms zur Feuerwehr mdglich
ist, hat der Betreiber der BMA Kompensationsmaf3rehiurchzufiihren. Diese MaRhahmen kdénnen
z.B. das Abstellen von Personal fur Sicherheitswacteinhalten. Sie sind grundsatzlich vom
Betreiber, zu seinen Lasten, zu veranlassen.

Abschaltungen an der UE / BMA

Miissen einzelne Brandmelder, Meldergruppen odeAdsteuerung der UE abgeschaltet werden, hat
Betreiber der BMA sicherzustellen, dass die jeweiti Uberwachungs— bzw. Sicherungsbereiche
wahrend der Dauer der Abschaltung anderweitig (duBch Aufsichtspersonal) iberwacht werden. Die
Ubermittlung eines Alarms zur Feuerwehr ist dabBi durch einen Telefonanruf sicherzustellen.

Stérungen der UE

Stérungen der UE werden dem Betreiber der BMA duieh Konzessionsnehmer bzw. ,zugelassenen
Errichter* mitgeteilt. Fur die Instandsetzung deE Ust der Konzessionsnehmer bzw. ,zugelassene
Errichter* zustandig. Der Betreiber der BMA hat flen Zeitraum der Stoérung sicherzustellen, dass die
Anzeige der BMZ standig beobachtet wird und eirdan BMZ angezeigter Feueralarm unverziiglich
auf andere Weise (z.B. durch Fernsprecher) zurrireine Gbermittelt wird.
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(4)
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Stoérungen der BMA, Sabotagemeldung des FSD

Gemald DIN 14675, VDE 0833 mussen StérmeldungenBid¢A an eine standig besetzte Stelle
weitergeleitet werden. Ebenso sind Sabotagemeldudge FSD gemaR DIN 14675, VdS 2350 an eine
solche Stelle weiterzuleiten. Hierzu darf die UEs donzessionsnehmers bzw. ,zugelassenen
Errichters” verwendet werden.

Revisionsschaltung — Abmelden der UE fiir Warturiggsiaen

Im Rahmen des Betriebs der BMA kann es erfordenlienden, die UE abzumelden oder zur Probe
auszuldsen. Dies kénnen beispielsweise Wartungswisidns— und / oder Reparaturarbeiten sowie die
Ansteuerung des Revisionsalarms sein.

Um in diesen Fallen das Ausriicken der Feuerwehvezmeiden, wird die jeweilige UE durch den
Konzessionsnehmer oder den ,zugelassenen ErriclnerRevision” geschaltet, d.h. wéhrend der
Arbeiten an der BMA oder UE von der weiteren Melgsinearbeitung ausgenommen.

Arbeiten an der BMA oder an der UE, die das Abmeldeler das Auslosen der UE zur Probe
erforderlich machen, miissen dem Konzessionsnehdegr,pugelassenen Errichter” rechtzeitig vorher
durch den Betreiber der BMA oder durch das mit diestandhaltung der BMA beauftragte
Unternehmen (Instandhalter) gemeldet werden. Sideduerst durchgefuhrt werden, wenn die
Revisionsschaltung bestatigt wurde. Das Verfahmed das erforderliche Kennwort wird durch den
Konzessionsnehmer oder den ,zugelassenen Erricétériftlich mitgeteilt.

Die Meldung muss enthalten:

- Betreiberkennwort, Revisionsgrund

- Objektname und Anschrift

- Teilnehmernummer

- Name und Funktion des Anrufers mit Rtckrufnummer
- geplanter Zeitpunkt der Wiederanmeldung

Der Konzessionsnehmer bzw. ,zugelassene Erriclnfentnt die Revisionsschaltung unverzuglich (d.h.
sobald es die Einsatzbearbeitung zuldsst) vor, dgit Meldenden unter der zuvor genannten
Telefonnummer zuriick und teilt ihm die Revisionsdting mit. Der Ruckruf entféllt, wenn der
gesamte Schaltvorgang wahrend des andauerndemfgdsipraches erfolgt.

Der Betreiber der BMA hat wahrend der Revisionskahg sicherzustellen, dass die Anzeige der BMZ
standig beobachtet wird und ein an der BMZ angéeeigeueralarm unverziiglich auf andere Weise
(z.B. durch Fernsprecher) zur Feuerwehr tibermittid.

Unmittelbar nach Beendigung der Arbeiten hat derldglede dem Konzessionsnehmer bzw.

.2ugelassenen Errichter* das Ende der Arbeiten uteéifen. Die Revision wird dann beendet und es
erfolgt eine Durchschaltung zur Feuerwehr.

Der Konzessionsnehmer bzw. ,zugelassene Errichr'angewiesen, spatestens nach Ablauf der
telefonisch mitgeteilten Dauer der Revision die Wigder in Betrieb zu nehmen. Dies entbindet den
Meldenden nicht von der Pflicht zur telefonischeanBchrichtigung des Konzessionsnehmers bzw.
,Zzugelassenen Errichters” bei Ende der ArbeitedemBMA.

Fehlalarme, die aufgrund nicht vereinbarter bzwehnibestatigter Revisionen oder auferhalb des
vereinbarten Revisionszeitraums erfolgen, werden Betreiber der BMA in Rechnung gestellt.

Stellt die Feuerwehr bei der Uberpriifung einer BMA&. nachdem die BMA eine erhthte Anzahl von
Fehlalarmen verursacht hat, schwere Mangel festbedwilt sie sich vor, den Betreiber und die
zustandige Bauaufsichtsbehérde zu informieren uime BMA dann von der UE bzw. der
Alarmibertragungsanlage zu trennen.

Eine Abschaltung der UE durch den Teilnehmer, #iB. Wartungsaufgaben oder bei baulichen
MaRnahmen, ist mit dem Konzessionsnehmer bzw. Jasgenen Errichter* und dem
Konzessionsgeber im Einzelnen abzustimmen. Die Afexatung fir das Objekt verbleibt bei einer
Abschaltung der UE beim Teilnehmer.
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15. Anpassung der Anschlussbedingungen

Q) Der Konzessionsgeber wird die AB den laufenteehnischen Entwicklungen und den rechtlichen
Vorschriften anpassen.

Anlage 1
Anerkennung der AB

Anlage 2
Liste der ,zugelassenen Errichter"
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Verwendete Abkirzungen

APL
AUA
BE

BF
BHKG
BMA
BMZ
BOS

DIN
EDV
ELP
ELR
ELS
EM
EMV
EN
FAT
Fb
FBF
FF
FIBS
Flz
GMA
FSD
FSE
Fw
GHS
GMA
GMS
ID
LAN
OLA
p.a.
SM
AB
TCP/IP
UES
UE
UN
usv
VDE
Vds
V.H.
VOL
WAS
ZVEI

Anschlusspunkt Linientechnik
Alarmiibertragungsanlage
Bedieneinheit
Berufsfeuerwehr

Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastroplungzgesetz

Brandmeldeanlage
Brandmeldezentrale

Behoérden- und Organisationen mit
Sicherheitsaufgaben

Deutsches Institut fir Normung
Elektronische Datenverarbeitung
Einsatzleitplatz

Einsatzleitrechner
Einsatzleitsystem

Einsatzmittel

Elektromagnetische Vertraglichkeit
Norm der Europaischen Union
Feuerwehranzeigetableau
Fachbereich

Feuerwehrbedienfeld

Freiwillige Feuerwehr

Feuerwehr — Informations — und Bediensystem
Feuerwehrinformationszentrale
Gefahrenmeldeanlage
Feuerwehrschlisseldepot
Freischaltelement

Feuerwehr

Generalhauptschlissel
Gefahrenmeldeanlage
Gefahrenmeldesystem
Informationskennung

Local Area Network (EDV Netz)
Ortsfeste Loschanlage

per anno (jahrlich)
Sicherheitsmeldesystem
Anschlussbedingungen

LAN Protokoll
Uberwachungssystem
Ubertragungseinrichtung
Ubertragungsnetz
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Verband der Elektrotechnik
Schadenverhiitungs — GmbH

von Hundert

Verdingungsordnung fur Lieferleistungen
Wachalarmsystem

Zentralverband der Deutschen Elektroindestri
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Anlage 1

Stadt Oberhausen

Fachbereich 6-1-60 / Vorbeugender Brandschutz
Briicktorstr. 30

46047 Oberhausen

Objekt:

Absender Bauherr:

Bauherr:

Grundstick:

Bauschein — Nr.:

Kennziffer Feuerwehr:

BMA Nr.:

Die Anschlussbedingungen fir die Anschaltung an di@larmubertragungsanlage des Konzessionsgebers (Feawehr

Oberhausen), Stand;_01.04.2017, erkenne/n ich/wina

Unterschrift / Stempel Errichterfirma

Unterschrift / Stempel Bauherr
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Anlage 2

Liste ,Zugelassener Errichter*”

» Bosch Sicherheitssysteme GmbH (Hauptbetreibe®dRch — Ebert — Str. 14, 44866 Bochum
Herr Kaminski
Rufnummer: 0234-9532-261
Mail: Andree.Kaminski@de.bosch.com
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Der kostenlose Download von uber 550 TAB's (technische Anschluss-
bedingungen fiir Brandmeldeanlagen) wird Ihnen zur Verfiigung gestelit von:

Unternehmensberatung Wenzel
Beratung und Zertifizierung DIN 14675
Dipl.-Ing. Stephan Wenzel
Uhlandstralle 1

89290 Buch

Tel.: 0800 346 14675
Fax: 0700 346 14675
www.DIN-14675.de
info@DIN-14675.de
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FAX an: 0700 / 346 14675

Unternehmensberatung Wenzel
Dipl.-Ing. Stephan Wenzel

Uhlandstralte 1, 89290 Buch

Telefon: 0800 / 346 14675

E-Mail: info@DIN-14675.de Internet: www.DIN-14675.de

d Angebot Beratung DIN EN ISO 9001 und DIN 14675
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