Landkreis Furth

Im Pinderpark 2, 90513 Zirndorf

Technische Anschlussbedingungen far
Brandmeldeanlagen (TAB BMA)

mit

Richtlinien zur Erstellung von Feuerwehrplanen
(Feuerwehr-Einsatzplanen)
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Diese Anschlussbedingungen regeln die technischen und organisatorischen Anforderungen fir die Errichtung
und den Betrieb von Brandmeldeanlagen mit direkter Anschaltung an die Empfangseinrichtung der
erstalarmierenden Stelle , die bei der Errichtung von Neuanlagen sowie bei Anderungen und Erweiterungen
bestehender Anlagen zu bertcksichtigen sind.

1. Allgemeine Betriebsbedingungen/Errichtungsvoraussetzungen
Brandmeldeanlagen missen den guiltigen einschlagigen Bestimmungen und Anforderungen entsprechen.
Insbesondere sind das:
- VDE 0800: Bestimmungen fir Fernmeldeanlagen

- DIN VDE 0833: Gefahrenmeldeanlagen
Teil 1 Aligemeine Festlegungen
Teil 2 Festlegungen fiir Brandmeldeanlagen (BMA-Projektierung)

- DIN 14 675: Brandmeldeanlagen, Aufbau und Betrieb

- Anderungsentwurf A2 zu DIN 14675: Feuerwehr-Schliisseldepot

- DIN 14 661: Bedienfeld fur Brandmeldeanlagen (Feuerwehrbedienfeld FBF)
- DIN 14 662: Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT)

- DIN 4066: Beschilderung

- Verordnung tber Prufung von sicherheitstechnischen Anlagen und Einrichtungen
(Sicherheitsanlagen-Prufverordnung — SPrifV)

Voraussetzungen, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen fir den Aufbau und Betrieb von
Brandmeldeanlagen ergeben sich aus der DIN 14675, insbesondere beziglich der Zertifizierung fur
Projektierung, Errichtung, Inbetriebnahme und Instandhaltung. »

Der Betreiber der privaten Brandmeldeanlage tragt alle Kosten, die durch Betrieb und Instandhaltung der
Anlage entstehen.

1.1 Brandmeldeanlagen mit Anschluss an das offentliche Brandmeldenetz setzen sich grundsatzlich aus
folgenden Geraten bzw. Einrichtungen zusammen:

- Ubertragungseinrichtung

- Brandmelderzentrale (BMZ) mit Stromversorgung

- Feuerwehr-Bedienfeld (FBF)

- Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT)

- Brandmeldern bzw. Léschanlagen

- Feuerwehr-Laufkarten DIN 14675

- Lageplan- bzw. Anzeigetableau/s (bei Bedarf)

- Beschilderung

- stéandig besetzten Stelle, mit eingewiesenem Personal (Schlisselgewalt), ersatzweise dem Feuerwehr-
Schlisseldepot (FSD)

- Freischaltelement fur Schliisseldepot

- Feuerwehr(einsatz)plan nach DIN 14095 (Anlage )

1.1.1 Anderungen oder Erweiterungen der privaten Brandmeldeanlage missen wahrend der Planung dem
Bauamt oder KBR gemeldet werden. Die Erweiterung oder Anderung muss beim Konzessionar schriftlich
angezeigt werden.

Nach Abschluss der Arbeiten ist eine neuerliche Abnahme gemafld 8. bzw. eine Unterweisung der
Feuerwehr erforderlich.

*) Solange noch nicht geniigend Fachfirmen zur Verfiigung stehen, gilt die Ubergangsfrist, die durch die Norm DIN 14675
festgelegt wird.
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Auf Verlangen des Landkreises Furth ist der Betreiber einer Brandmeldeanlage verpflichtet, auf seine
Kosten alle Anderungen vornehmen zu lassen, die zur Verhinderung von Stérungen und im Interesse der
zuverlassigen Funktionssicherheit und Bedienbarkeit der Technik, sowie im Interesse der notwendigen
Einheitlichkeit der Brandmeldeanlagen, erforderlich sind.

Wenn sich wahrend des Betriebes wiederholt UnregelméaRigkeiten oder Stérungen an der Brandmelde-
anlage zeigen, die zu vermeidbaren Fehlalarmierungen fuhren, behalt sich der Landkreis (Feuerwehr)
geeignete MalRnahmen vor. Dies kdnnen sein:

- Uberpriifung der Brandmeldeanlage durch Errichter oder Konzessionar;

- Verrechnung des Feuerwehreinsatzes;

- Abschaltung der Brandmeldeanlage liber Konzessionar;

- Abschaltung der Brandmeldeanlage im Benehmen mit dem Betreiber. Dieser hat dann daflr zu sorgen,
dass Brandmeldungen sofort zur Feuerwehr weitergeleitet werden.

Die Wiederaufschaltung der Brandmeldeanlage kann von Funktionsprifungen einzelner Melder, einer
Uberpriufung der gesamten Anlage bzw. der unverziiglichen Durchfiihrung notwendiger Anderungen
abhangig gemacht werden.

1.1.4 Bei Storungen und Revisionsarbeiten an Brandmeldeanlagen sind die nichtautomatischen Brandmelder
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1.1.6

mittels Sperrschilder ,aulRer Betrieb“ zu setzen. Sperrschilder missen mit dem Wortlaut ,auf3er Betrieb®
versehen sein. Das hauseigene Personal ist zu unterrichten, dass in diesem Fall die Alarmierung der
Feuerwehr Uber das Fernsprechnetz, Notruf 112, erfolgen muss. Ersatzglaser und Sperrschilder sind in
ausreichender Zahl bei der Brandmelderzentrale bereitzuhalten.

Gestorte Meldergruppen sind im Bedarfsfall durch den Betreiber oder Errichter (Wartungsfirma)
abzuschalten und eine Instandsetzung unmittelbar einzuleiten.

Bei technischen Arbeiten in Bereichen, die von automatischen Meldern Uberwacht werden, sind die
betreffenden Melder oder Meldergruppen vor Beginn der Arbeiten durch den Betreiber der BMA
abzuschalten.

1.1.7 Spéatestens bei der Abnahme sind vom Betreiber mindestens drei Mitarbeiter/innen mit Namen, Anschrift

und Telefonnummer zu benennen, die im Bedarfsfalle (z. B. bei Stérung auch wahrend der
Nichtbetriebszeit) als verantwortliche Gesprachspartner der Feuerwehr zur Verfligung stehen (siehe
Punkt 8. Abnahme). Diese Personen mussen in die Brandmeldeanlage unterwiesen und Uber
Alarmorganisation (DIN 14675/5.5) im Falle eines Brandalarmes unterrichtet sein. Anderungen beziglich
des Personals oder dessen Erreichbarkeit sind dem Landratsamt und der Feuerwehr unaufgefordert
mitzuteilen.

1.1.8 Vor der Abnahme und vor Aufschaltung ist der Feuerwehr ein Feuerwehreinsatzplan in 3-facher

2. Br
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Ausfertigung zu Ubergeben. Der Betreiber hat daflir zu sorgen, dass der Plan standig auf dem aktuellen
Stand ist. Der Einsatzplan ist nach DIN 14095 und dem Merkblatt Einsatzplane zu erstellen (Anlage ).

andmelderzentrale

Eine Brandmelderzentrale (BMZ), deren Standort stets mit der Feuerwehr abzustimmen ist, soll im
Eingangsbereich eines Gebaudes, moglichst in einem besetzten Raum und in der Nahe der
Feuerwehrzufahrt angebracht werden.

Sie kann an einer anderen Stelle im Objekt abgesetzt werden. In unmittelbarer N&he des
Feuerwehrzuganges, sind in einer baulichen Einheit zusammengefasst, das Feuerwehr-Anzeigetableau
(FAT), Feuerwehr-Bedienfeld (FBF), Ubertragungseinheit (UE) und Feuerwehr-Laufkarten als Feuerwehr-
Koordinierungseinheit anzubringen, von der aus die Funktion der BMZ gesteuert werden kdnnen.

Der auRere Zugang zur BMZ ist durch eine rote Blitz- oder Rundumkennleuchte, die bei Brandmeldung
automatisch durch die BMZ angesteuert wird, kenntlich zu machen. Der Weg bis zur ,BMZ* ist von dort
mit Hinweisschildern nach DIN 4066 (Hinweisschilder fir den Brandschutz) mit der Aufschrift ,BMZ* (im
Bedarfsfall mit rechts- oder linksweisenden Richtungspfeil) fortlaufend zu kennzeichnen.

2.2 Falls die BMZ nicht in einem standig besetzten Raum untergebracht ist, sind Stérungsmeldungen gem. VDE

0833 an eine beauftragte Stelle (zum Beispiel Serviceleitstellen, Wachschutzorganisationen oder Euro-
bzw. Cityrufsysteme) weiterzuleiten.



2.3 Brandmelderzentrale, Feuerwehr-Bedienfeld, -Anzeigetableau und —Laufkarten sind so anzubringen, dass
der Zugriff fir nicht berechtigte Personen verhindert wird.

3. Feuerwehr-Bedienfeld (FBF) / Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT)
3.1 Ein Feuerwehr-Bedienfeld nach DIN 14 661 ist zu installieren.

3.2 Ein Feuerwehr-Anzeigetableau nach DIN 14662 ist zu installieren. Fir das Feuerwehr-Bedienfeld ist ein
Halbzylinder der ObjektschlieBung vorzusehen. Die Beschaffung und der Einbau des Schlie3zylinders ist
durch den Betreiber zu veranlassen.

3.3 Das FBF und das FAT muss in einer Einheit gemeinsam mit den Feuerwehr-Laufkarten und dem
Feuerwehrplan in einem Depot (Feuerwehr-Koordinationseinheit) untergebracht werden. Der Standort des
Depots ist mit der Feuerwehr abzustimmen.

Fur das Depot ist ein Halbzylinder der ObjektschlieRung vorzusehen. Die Beschaffung und der Einbau des
Schlie3zylinders ist durch den Betreiber zu veranlassen. Der Schrank muss mit Schildern nach DIN 4066
mit der Aufschrift ,FAT’, FBF’, ,Feuerwehr-Laufkarten’ versehen werden.

4. Feuerwehr-Schlisseldepot (FSD), Freischaltelement / Zuganglichkeit zum Objekt
4.1 Feuerwehr-Schlisseldepot (FSD) / Zuganglichkeit zum Objekt

Bauliche Anlagen und Objekte, die im Alarmfall nicht jederzeit zuganglich sind, missen mit einem VdS-
zugelassenen Feuerwehr-Schliisseldepot mit SchlieBung ,der zustdndigen Feuerwehr ausgeriistet werden.
Der Standort des FSD muss mit der Feuerwehr abgestimmt werden.

Eine Bezugsbestatigung fur SchlielBung der zustandigen Feuerwehr ist als Anlage 1l beigefiigt.

In das FSD (mit Halbzylinder der Objektschliessung) ist der zu uUberwachende Hauptschlissel
(Generalhauptschlissel) fir das Schutzobjekt einzusetzen.

In bestimmten Fallen behalt sich die Feuerwehr aus einsatztaktischen Griinden vor, auf Kosten und Risiko
des Betreibers mehrere Generalhauptschliussel im FSD deponieren zu lassen.

Sollten sich im Gebéude Bereiche befinden, die z.B. mit Block- oder Codeschléssern einer
Einbruchmeldeanlage gesichert sind, so missen diese bei Auslésung der BMA automatisch entriegeln.

4.2 Freischaltelement
Der Einbau eines Freischaltelementes ist immer dann erforderlich, wenn das betroffene Objekt nicht
Flachendeckend mit einer automatischen Brandmeldeanlage ausgestattet ist. Das Freischaltelement ist mit
der Schlielung ,der zustdndigen Feuerwehr” auszuristen, eine Bezugsbestatigung fur SchlieBung ,der
zustandigen Feuerwehr® ist als Anlage Il beigefligt. Der Standort des Feischaltelementes ist mit der
Feuerwehr abzustimmen.

5. Melderprojektierung

5.1 Allgemeines

Brandmelder sind dauerhaft und gut lesbar mit Gruppen- und Meldernummern zu versehen. Fur
nichtautomatische Brandmelder sind Schilder mit der Aufschrift ,,Aufler Betrieb“ vorzuhalten.

Die Melderprojektierung ist grundséatzlich in den einschlagigen technischen Regeln, insbesondere in der
DIN VDE 0833-2 geregelt.

5.2 Feuerwehr-Laufkarten
Feuerwehr-Laufkarten sind geman DIN 14647 zu erstellen.
5.3 Falschalarme

Ein besonderes Augenmerk ist auf Umgebungseinflisse zu richten, damit Falschalarme vermieden
werden. Malinahmen zur Vermeidung von Falschalarmen, wie in DIN VDE 0833-2 (6.4.2) beschrieben,



sind zu treffen und ggf. mit der Feuerwehr abzustimmen. Es wird hierbei empfohlen, grundsatzlich die
Betriebsart ,TM“ nach DIN VDE 0833-2 (6.4.2) vorzusehen.

5.3.1 Melder in Zwischendecken

Melder in Zwischendecken miissen zu jeweils eigenen Meldergruppen zusammengefasst und ohne
besonderen Aufwand zuganglich sein. Unter dem Melder muss ein besonders gekennzeichnetes
Deckenelement herausnehmbar angebracht sein, das mit der Meldergruppennummer gekennzeichnet ist.

Zur Uberpriifung von ausgeldsten Meldern in den Zwischendecken ist eine der Raum- bzw. Deckenhéhe
entsprechende Leiter (freistehende Bockleiter) bereitzuhalten. Der Standort der Leiter ist im Vorfeld mit
der ortlich zustandigen Feuerwehr abzustimmen. Die Leiter ist mit einer absperrbaren Vorrichtung (mit
Objektschlieung) gegen unberechtigtes Enthehmen zu sichern. Die absperrbare Vorrichtung ist mit
einem Hinweisschild nach DIN 4066 mit der Aufschrift ,Nur fir Feuerwehr® zu beschriften.

Beispiel

5.3.2 Melder in Doppelbdden

Uber Meldern in Doppelbdden sind die dariiberliegenden FuRbodenplatten entsprechend der Melder- und
Meldergruppennummern farblich zu kennzeichnen. Um ein Vertauschen der markierten Platten zu
verhindern, missen diese mit einer Kette gesichert werden.

5.3.3 Melder in Kanalen und Schachten

Fir Melder in Luftungskanalen, Kabelschachten und &hnlichen Schachten gelten sinngemaR die Ziffern
6.2.1 und 6.2.2 dieser Anschlussbedingungen.

5.4 Lageplan-—TFableau
-Nicht belegt-

5.4.1 Die Anbringungsorte nichtautomatischer und automatischer Brandmelder sind durch rote Lampen bzw.
Leuchtdioden zu signalisieren. Diese Anzeigen sind mit Schleifen- und Meldernummern sowie dem
Anbringungsort zu beschriften, z. B.:

- 10/4 ,ZD* (Zwischendecke)
- 18/2 ,DB" (Doppelboden)
- 14/3 ,LK* (Liftungskanal)

5.4.2 Die zum Anheben von Bodenplatten erforderlichen Heber (Saug-/Krallenheber) sind unmittelbar beim
Tableau (alternativ in der Brandmelderzentrale) zu hinterlegen und mit einem Hinweisschild nach DIN
4066 mit der Aufschrift ,Nur flir Feuerwehr® zu beschriften.

Beispiel



6. - Nicht belegt -
7. Inbetriebsetzung

Die Inbetriebsetzung hat nach DIN 14675 ,8. Inbetriebsetzung® zu erfolgen. Erst dann kann die Abnahme
der Brandmeldeanlage erfolgen.

8. Abnahme/Aufschaltung

Die Verordnung uber Prifung von sicherheitstechnischen Anlagen und Einrichtungen ist zu beachten.

Vor, jedoch spatestens am Tag der Abnahme durch die Feuerwehr ist die positive Bescheinigung eines
verantwortlichen Sachverstandigen fiir die Prifung sicherheitstechnischer Anlagen und Einrichtungen nach
SV Bau vorzulegen. ?

Daraus muss hervorgehen, dass die einschlagigen technischen Regeln und Normen sowie die technischen
Festlegungen dieser Anschlussbedingungen erfillt sind.

Der Abnahmetermin ist mindestens zwei Wochen vorab mit der Feuerwehr abzustimmen. Ansprechpartner
fur die Feuerwehr ist der Antragsteller bzw. ein von ihm Beauftragter (z. B. Architekt oder Fachplaner). Zur
Abnahme mussen der Antragsteller (bzw. ein Beauftragter), der Konzessionar und der Errichter anwesend
sein.

Falls vorher noch nicht erfolgt, sind bei der Abnahme folgende Unterlagen zu Gibergeben:

Nachweis der Wartung nach VDE 0833 (Wartungsvertrag)

Nachweis der Stérungsweiterleitung nach DIN 57833/VDE 0833, Teil 1
gegebenenfalls ist ein Abnahmeattest flr automatische Léschanlagen von einer
anerkannten Prufstelle (verantwortlicher Sachverstandiger fir die Prifung sicherheits-
technischer Anlagen und Einrichtungen) vorzulegen.

Erreichbarkeit (Daten) der drei unterwiesenen Personen nach 1.1.7

In der Anlage Il ist eine Checkliste der wichtigsten vorzulegenden Unterlagen bzw. der zu ergreifenden
MaRnahmen fur die Abnahme/Aufschaltung zusammengestellt.
Sollten die vorgenannten Punkte nicht erfillt werden, findet keine Aufschaltung statt.

*) Solange noch nicht ausreichend verantwortliche Sachverstdndige zur Verfugung stehen, kdnnen auch andere
Sachversténdige, wie zum Beispiel ein

- SV der Landesgewerbeanstalt Bayern

- SV der Elektroberatung Bayern

- SV des Verbandes der deutschen Schadensversicherer e.V.

- SV des Technischen Uberwachungsvereines e.V.

- SV, der von der Industrie- und Handelskammer 6ffentlich bestellt und vereidigt ist,
die Abnahme durchfiihren.

9. Wartung/Inspektion

Es ist ein Wartungsvertrag nach VDE 0833 mit einer anerkannten Fachfirma (gem. DIN 14675)
abzuschlie3en. Bei einer erhdhten Anzahl von Fehlalarmen durch mangelhafte Wartung ist die Feuerwehr
erméachtigt, die Anlage Uberprifen zu lassen. Sind schwere Mangel erkennbar, behélt sich die Feuerwehr
das Recht vor, die Bauaufsichtsbehdrde zu informieren oder bei nicht bauaufsichtlich geforderten Anlagen
die Ubertragungseinrichtung trennen zu lassen. Die jahrlich oder vierteljahrlich vorgeschriebenen Wartungen
und Inspektionen sind fortlaufend in einem Betriebsbuch zu dokumentieren.

An der Brandmelderzentrale ist ein Aufkleber anzubringen, aus dem mindestens folgende Daten
hervorgehen:

- Name, Adresse und Telefonnummer der Wartungsfirma

- Wartungsvertragsnummer bzw. Datum

9.1 Technische Fehlalarme

Ist das Auslosen eines automatischen Brandmelders nicht nachvollziehbar (wie beispielsweise durch
Feuer, Rauchen oder Schweil3en), darf der entsprechende Melder bzw. die entsprechende Meldergruppe
erst nach einer Kontrolle bzw. Fehlerbeseitigung durch die entsprechende Wartungsfirma wieder in Betrieb
genommen werden.



10. Probealarme und Wartungsarbeiten

Bei der Durchfiihrung von Probealarmen darf jeweils nur ein Alarm — nach vorheriger fernmindlicher
Ankiindigung bei der erstalarmierenden Stelle — durchgeschaltet werden. Wenn technisch méglich, bleiben
Feuerwehr und Betreiber wahrend des Probealarms fernmiindlich in Kontakt. Alle anderen Meldergruppen
sind ohne Auslésung der Ubertragungseinheit zu Giberpriifen. Bei Wartungsarbeiten oder anderen Arbeiten
der Wartungsfirma oder des Errichters dirfen keine Brandmeldungen bei der erstalarmierenden Stelle
einlaufen. Die Durchfiihrung von Arbeiten an Brandmeldeanlagen ist der erstalarmierenden Stelle

fernmiindlich anzuzeigen.

11. Anderungen/Abweichungen

Technische oder organisatorische Regelungen, die von diesen Anschlussbedingungen bzw. den
einschlagigen Normen abweichen, sind mit dem Landratsamt und der Feuerwehr abzustimmen.

12. Weitere Bedingungen

Weitere, sich durch technische oder organisatorische Anderungen ergebende Anforderungen bleiben
vorbehalten.

Zirndorf, den 01.03.2008

| Erstellt: 01.03.2008

Anderung 1 | 13.06.2014
Anderung 2 | 02.02.2016 | Punkt 5.4 wurde gestrichen




Anlage |

Richtlinien zur Erstellung von Feuerwehrplanen
(Feuerwehr-Einsatzplanen)



Zweck

Feuerwehrplane (Feuerwehr-Einsatzplane) sollen alle Angaben, die fir einen wirksamen
Feuerwehreinsatz nétig sind, enthalten. Sie dienen der Feuerwehr zum sicheren Auffinden des Objekts
und zur raschen Orientierung im Objekt und muissen deshalb stets auf dem aktuellsten Stand gehalten
werden.

Planaufbau

Je nach Umfang und GroRBe des Objekts enthalt ein Feuerwehrplan eine Objektinformation, einen
Ubersichts- bzw. Lageplan, einen Objektplan und eventuell Detailpléne.

Objektinformation

Die Objektinformation ist ein Formblatt, das von der Feuerwehr erstellt wird. Die notwendigen Angaben
zur Erstellung dieser Unterlagen missen jedoch vom Eigentimer oder Nutzer eines Objekts geliefert
werden.

Ubersichts- bzw. Lageplan

Da in der Regel die fur die Feuerwehr notwendigen Informationen in der Objektinformation in Textform
nicht eindeutig vermerkt werden konnen, ist fur die meisten Objekte mindestens ein zusétzlicher
Ubersichtsplan anzufertigen. In ihm miissen die Anfahrt fiir die Feuerwehr, die Lage der Gebaude mit
Gebaudebezeichnung, deren Nutzung und die Geschosszahl angegeben werden.

Ferner missen hier, soweit kein gesonderter Objektplan erforderlich, auch die Zugange zu den Ge-
bauden, die Treppenrdume, der Standort des Hauptfeuermelders, die Lage der Brandmeldezentrale, die
Hydranten, nasse und trockene Steigleitungen (mit Einspeismoéglichkeit) und die unmittelbare
Nachbarschaft (mit Angabe der Nutzung, wie Altenheim, Schule, Trafostation usw.) dargestellt sein.
Wenn es zur besseren Ubersichtlichkeit des Planes erforderlich ist, konnen diese Angaben in einer
Legende erlautert werden.

Objektplan

Ein Objektplan ist erforderlich, wenn aus Platzgriinden die Vielzahl von Informationen und Details im
Ubersichtsplan nicht mehr eingetragen werden kénnen. Er soll auch weitere Auskunft tiber die Art der
Nutzung der einzelnen Gebaude (Angaben Uber die Lagerung brennbarer Flissigkeiten usw.), deren
Bauausfiihrung (AuRen- und Brandwande), die Treppenrdume und die Feuerwehraufziige geben.

Detailplan

Weitere zusatzliche Detailplane muissen dann erstellt werden, wenn z.B. in bestimmten Stockwerken
besondere Gefahrenschwerpunkte vorliegen. Dieser Plan soll ausfihrliche Angaben tber die Nutzung der
einzelnen Gebaudeteile und der Bauausfiihrung (Brandwénde, Aullenwéande, Tlren, Fenster u.a.)
enthalten. Detail- wie Objektpldne sind immer in Verbindung mit einem Ubersichtsplan anzufertigen.
Sollten alle fur die Feuerwehr wichtigen Informationen auf einem Plan gut erkennbar untergebracht
werden kénnen, so geniigt ein Ubersichtsplan.

Format

Feuerwehrplane sind nur auf Blattern im Format DIN A3 (in Ausnahmeféallen in Absprache mit der
Feuerwehr auch DIN A4 mdglich) darzustellen.

Vor der Erstellung der Plane ist ein Kontroll-Abzug (Entwurf) in Farbe der Feuerwehr zur Freigabe
vorzulegen. Die Plane sind einzeln in Prospekthillen (DIN A3 gefaltet auf DIN A4) in einem Kunststoff-
Schnellhefter DIN A4 einzuheften. Die Plane sind der Feuerwehr in 3-facher Ausfertigung zuzuleiten (pro
Ausfertigung ein Schnellhefter). Ein Satz Plane sind im Schrank (Feuerwehr-Koordinationseinheit) bei den
Feuerwehr-Laufkarten vorzuhalten.



4.

MaRstab
Um die DIN-Formate optimal und sinnvoll auszunitzen, ist kein verbindlicher Maf3stab vorgeschrieben,
jedoch sollen die Einsatzplane mit einem Raster von 10 m Maschenweite (berzogen sein, damit
Gebaudeabmessungen rasch abgeschéatzt werden kénnen.
Richtungsangabe
Die Plane sind ohne Berilcksichtigung der Nordrichtung so zu zeichnen, dass sie immer von der
Anfahrtsrichtung der Feuerwehr zu lesen sind. Die Nordrichtung ist mit einem "Nordpfeil" einzutragen.
Ausfiihrung

Wegen der besseren Ubersichtlichkeit miissen in Feuerwehrplanen folgende Farben verwendet werden:

Blau: - fur Hydranten, Sprinklerzentralen und sonstige Loschwassereinrichtungen
Grin: - Treppenraume
Rot: - fir Raume und Flachen mit besonderen Gefahren; z.B. gro3ere Mengen brennbarer

Flissigkeiten, Chemikalien usw. (Angabe der Menge)
- Umrandung verschiedener Symbole

Gelb: - fur die Feuerwehr nicht befahrbare Flachen
- fir Gefahrensymbole und -hinweise (z. B. Gas, Elektrizitat)

Grau: - fur die Feuerwehr befahrbare Flachen

Die Anzahl der Geschosse muss als Kombination aus Kellergeschossen, Erdgeschol3 und
Obergeschossen angegeben werden.

Beispiel fiir 2 Kellergeschosse, Erdgeschol, 5 Obergeschosse: 2- E +5

Die Schriftgré63e muss mindestens 2,5 mm betragen.

Linienbreiten

- AuRenwande, Brandwande, Treppenhauswande: 1,0 mm
- Ubrige Wande, offentliche Verkehrsflachen,

angrenzende und benachbarte bauliche Anlagen: 0,5 mm
- 10-Meter-Raster: 0,1 mm
- Bezugs- bzw. Hinweislinien: 0,1 mm

Fur alle diese Linien gilt die Farbe schwarz.

Angaben zum Inhalt missen im Klartext geschrieben oder durch Symbole (siehe Anlage) dargestellt sein.
Wenn Angaben zum Text wegen ihres Umfanges nicht direkt, z.B. in Raumen, eingetragen werden
konnen, darf statt dessen eine von einem Kreis umrahmte Ziffer, deren Bedeutung der Legende zu
entnehmen ist, eingetragen werden.

Auf dem Feuerwehrplan ist in der oberen rechten Ecke ein Feld 30 mm breit, max. 10 mm hoch fir
den Eintrag einer Registriernummer; in der rechten unteren Ecke ein Feld max. 80 mm breit, max. 30 mm
hoch fir die Bezeichnung des Einsatzobjektes freizuhalten.



7.

10.

Legende

Erganzende Angaben zum Feuerwehrplan, z.B. den Betreiber einer Anlage, den Verantwortlichen, den
Sicherheitsbeauftragten, den Werkschutz oder die Bedeutung von Bildzeichen dirfen am Rand des
Einsatzplanes oder auf einem besonderen Blatt im Format A 4 aufgefiihrt werden. Sie sollen keine
Abkirzung enthalten.

Verstandigungen

Um einen reibungslosen Einsatz der Feuerwehr zu gewéhrleisten, sind mindestens drei
verantwortliche Personen zu nennen, die auRerhalb der Betriebszeiten immer erreicht werden
konnen. Bei jeder Veranderung der aktuellen Daten (Namen, Telefonnummern), sind diese der Feuer-
wehr umgehend zuzuleiten.

Geltende Normen
DIN 14095 Feuerwehrpléne
DIN 14034 Graphische Symbole fir das Feuerwehrwesen
TAB BMA SC  Technische Anschlussbedingungen fur Brandmeldeanalgen mit Richtlinien zur
Erstellung von Feuerwehrplanen (Feuerwehr-Einsatzplane)

Sonstiges

- Ein Musterplan ist den Richtlinien angefigt.
- Der Feuerwehrplan (Feuerwehr-Einsatzplan) ist immer auf dem aktuellsten Stand zu halten.
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Anlage Il
Freiwillige Feuerwehr

Name:

Bezugsbestatigung und Erklarung zum Schlusseldepot und Freischaltelement

Die Freiwillige Feuerwehr bestatigt, dass sie einem Antrag der/des

Firmenname, Anschrift

(0] auf Anbringung eines VDS zugelassenen Schliisseldepots (friiher Feuerwehrschliisselkasten)*
(0] auf die Anbringung eine VDS zugelassenen Freischaltelementes (Notschlisselschalter)*

* = zutreffendes bitte ankreuzen
entsprechend den giiltigen Richtlinien zustimmt.
Damit ist der standige Zugang zur Brandmeldezentrale und dem Schutzobjekt sichergestellt.
In das Schlusseldepot / Freischaltelement fiir das Objekt

muss ein Schloss mit der SchlieBung eingesetzt werden.
In dem Depot sind folgende Schlissel hinterlegt:

Die Errichtung des Schllsseldepots/Freischaltelementes liegt im Interesse des Antragstellers. Es besteht Einverstéandnis,
dass das Schlisseldepot/Freischaltelement im Alarmfall von der Feuerwehr gedffnet wird.

Der Antragsteller stellt die Stadt/Gemeinde .................cccenee. wie auch Feuerwehrdienstleistende von allen Anspriichen
fir Schaden frei, die durch eine missbrauchliche Benutzung der hinterlegten Schliissel entstehen.

Das Schliisseldepot muss an eine Brandmeldeanlage/Freischaltelemente mit Aufschaltung an die erstalarmierende Stelle
angeschlossen werden.

Bei AuRerbetriebnahme des Schlisseldepots/Freischaltelement geht das Schloss unentgeltlich in das Eigentum der
Feuerwehr - Uber. Diese Bestatigung ist bei der Bestellung des/der Schlosses/Schlésser dem Hersteller (Fa. Gunnebo
Deutschland GmbH, Carl- Zeif3- StraRe 8, 85748 Garching) vorzulegen.

Der Betreiber erkennt mit dem Einbau des Schlosses in sein Schliisseldepot/Freischaltelement die oben angefiihrten
Bedingungen an.

Eine Kopie der Bezugsbestatiqung ist der jeweilig zustandigen Feuerwehr im Landkreis Firth zuzuleiten.

Ort, Datum Unterschrift des Betreibers (Antragstellers)
Stempel des Betreiber/Abtragstellers

Ort, Datum Freiwillige Feuerwehr



Anlage llI

Checkliste fur die Abnahme von Brandmeldeanlagen

Die wichtigsten vorzulegenden Unterlagen und zu ergreifenden MalRnahmen fur die Aufschaltung
einer Brandmeldeanlage im Landkreis Frth:

muss vorliegen

vor bei
Aufschaltung
X Feuerwehr-Einsatzplan nach (1.1.8)

Erreichbarkeit (Daten) der drei unterwiesenen Personen (1.1.7)

Positive Bescheinigung eines verantwortlichen Sachverstandigen fir
die Prufung sicherheitstechnischer Anlagen und Einrichtungen (8.)

Nachweis der Wartung nach VDE 0833 (Wartungsvertrag) (9.)

Nachweis der Storungsweiterleitung nach DIN 57833/VDE 0833, Teil 1

Je ein Halbzylinder mit Objekt-SchlieBung fur das Feuerwehr-
Bedienfeld und das Feuerwehranzeige-Tableau, bzw. bei Verwendung
eines Schrankes (Koordinationseinheit) ein Halbzylinder mit Objekt-
SchlieBung

SchlielBung ,, “ (Schloss) fur das
Feuerwehr-Schlisseldepot (4.1)

X X X X X

X
X

Hauptschlissel (Generalhauptschlissel) fir das Schutzobjekt

Halbzylinder fur das Feuerwehr-Schlisseldepot zur Aufnahme des
Hauptschlissel (Generalhauptschlissel) fir das Schutzobjekt
Schliel3ung ,, “ (Schloss) fur das Freischaltelement
(4.2) (nur wenn ein Freischaltelement eingebaut wurde)

X

OO0OO0OO0 O OO0OO0O0O0

X

Fur weitere Fragen wenden Sie sich bitte an die

Kreisbrandrat
Dieter Marx
Telefon: 0911/97731700



Der kostenlose Download von uber 500 TAB's (technische Anschluss-
bedingungen fiir Brandmeldeanlagen) wird lhnen zur Verfiigung gestellt von:

Unternehmensberatung Wenzel
Beratung und Zertifizierung DIN 14675
Dipl.-Ing. Stephan Wenzel
Uhlandstralle 1

89290 Buch

Tel.: 0800 346 14675
Fax: 0700 346 14675
www.DIN-14675.de
info@DIN-14675.de

Jede TAB erhalten Sie inhaltlich und sachlich komplett unverandert, lediglich diese
beiden Infoseiten wurden angehangt.
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FAX an: 0700 / 346 14675

Unternehmensberatung Wenzel
Dipl.-Ing. Stephan Wenzel

Uhlandstralte 1, 89290 Buch

Telefon: 0800 / 346 14675

E-Mail: info@DIN-14675.de Internet: www.DIN-14675.de

d Angebot Beratung DIN EN ISO 9001 und DIN 14675

d Angebot Zertifizierung DIN EN ISO 9001 und DIN 14675
O Newsletter DIN 14675

d geanderte/neue TAB verfiigbar:

d Ich suche eine individuelle Losung und bitte um Ruckruf.
Ort/Datum: Stempel/Unterschrift:

Firma:

Abteilung

Ansprechpartner

Stralle

PLZ, Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Homepage






